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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH c €
nr 9/2014
12 1450
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: SPKP - System Przylaczy Kominowych do Pelet
2. Zamierzone zastosowanie fub zastosowania: System przylgezy kominowych do Pelet typu SPKP — wykonany

ze stali czarnej, pokryty farbg wysokotemperaturows, jest stosowany do budowy przylaczy (czopuchéw)
kominowych do odprowadzania spalin z urzadzen grzewczych na pelet.
3. Producent:

4. System oceny i weryfikacji statoéci wlasciwoéci uzytkowych wyrobu budowlanego: 2+
5. Norma zharmonizowana: PN-EN 1856-2:2009
Jednostka notyfikowana: UE nr 1450

Instytut Nafty i Gazu, Panstwowy Instytut Badawezy
ul, Lubicz 25a, 31-503 Krakéw

DARCO Sp.zo. 0.

39-206 Pustkdw Osiedle 48
Zaklad produkeyjny:

39-200 Debica, ul. Metalowcow 43

6. Deklarowane wladciwodci uzytkowe:
Lp. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwodci uzytkowe spef??ﬁ%ﬁlfgx?:zna
1. Gatunek materialu 0 PN-EN 1856-2:2009
2. Gruboé¢ materiatu 1,0 lub 1,2 [mm] deklaracja producenta
3. Klasa temperatury T250 PN-EN 1856-2:2009
4, Szczelno$¢ gazowa (klasa ciénienia) P1 (200[Pa]) PN-EN 1856-2:2009
5. Qdpornoéé na dziatanie kondesatu w PN-EN 1856-2:2009
6. Odporno$¢ na dziatania chemikaliéw adporny PN-EN 1856-2:2009
7. Odpornoé¢ na korozje Vm PN-EN 1856-2:2009
8. Odporno$¢ na pozar sadzy O PN-EN 1856-2:2009
9. QOdlegiosé od materiatéw palnych 500 [mm] PN-EN 1856-2:2009
10. | Opér przenikania ciepla 0 [m*K/W] bez izolacji PN-EN 1856-2:2009
Tréjnik 90° - 1,14
. | Wartosé wspéiczynnika oporu Kotana 900 0'd0 PN-EN 1856-2:2009
przepiywu [C] Kolano 45°-0,28
Kolano 30° - 0,20
ta, | Wertos¢ szorsthosel érednie] odeinkow R =0,001[m] PN-EN 1856-2:2009
13. | Wytrzymalos¢ na $ciskanie spelnia PN-EN 1856-2:2009
14. Odpornoéc¢ na prz:emienne zamarzanie i odporny PN-EN 1856-2:2009
odmarzanie
15. | Wytrzymatos$¢ na zginanie odporny PN-EN 1856-2:2009

Deklaracja zgodno$ci 03/2012 z dnia 16.04.2012.

Wiadciowosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci

uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z roporzadzeniem (UE) nr

305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$é producenta okre§lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal: Eukasz Darlak— Vice-Prezes Zaryaqli PREZES ZARZADU
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