
Taśma aluminiowa TAL

Taśma aluminiowa zbrojona TALE

 

 •   T a � m a   a l u m i n i o w a   s ku t e c z n i e   u s z c ze l n i a   ł ą c z e n i a   e l e m e n t � w   w e n t y l a c y j n y c h   i   k l i m a t y z a c y jn y c h 

 •   Z a p e w n i a   o c h r o n ę   p r z e d   w i l g o c i ą ,   z a n i e c z y s z c ze n i a m i   o r a z   u s z k o d z e n i a m i   m e c h a n i c z n y m i   

 •   W y s o c e   e l a s t y cz n a ,   d z i ę k i   c z e m u   z n a k o m i c i e   p r z y l e g a   d o   n i e r � w n y c h   p o w i e r z c h n i 

 • Odporny na starzenie, jednostronnie nałożony klej akrylowy zapewnia bardzo dobrą przyczepno��

 • Specjalna papierowa przekładka ułatwia montaż

Specyfikacja techniczna:
 • Szeroko��: 50, 75 mm

 • Długo��: 50 m.b.

 • Odporno�� termiczna: 150 ºC

 • No�nik: Folia aluminiowa gr. 0.03 mm [30µm]

 • Klej: akrylowy

 • Siła klejenia: 20-25N/25.4 mm

Specyfikacja techniczna:
 • Szeroko��: 50, 75, 100 mm

 • Długo��: 50 m.b.

 • Odporno�� termiczna: 80 ºC

 • No�nik: Folia aluminiowa wzmocniona siatką z wł�kna 

  szklanego gr. 0.12 mm [120 µm]

• Rozmiar oczek siatki: 5 x 5 [mm]

 • Klej: akrylowy

 • Siła klejenia: 25-30 N/25.4 mm


