
Proisol - kominkowa płyta izolacyjno - konstrukcyjna

Płyta izolacyjno-konstrukcyjna Proisol wykonana z krzemianu wapnia, dedykowana do wykonywania obud�w kominkowych. Stanowi doskonałą 
termoizolację (temperatura pracy do 1000ºC) oraz sztywną konstrukcję obudowy kominkowej. Skład chemiczny i wła�ciwo�ci płyty sprawiają, że jest 
ona niezwykle łatwa w montażu. Do obr�bki można wykorzystywa� tradycyjne narzędzia stolarskie. Produkt nie zawiera azbestu.

Specyfikacja techniczna:
Materiał                                   : Krzemian wapnia
Wymiar płyty   : 1000 x 500 x 30 lub 1000 x 600 x 30 [mm] 
Max. temperatura pracy      : 1000ºC
Klasyfikacja ogniowa   : A1 - niepalny
Gęsto��    : 245 kg/m³
Izolacja i konstrukcja   : 2 w 1
Kolor   : Biały
Waga 1 szt.   : 4 kg dla szeroko�ci 500 [mm] lub 5 kg dla szer. 600 [mm]
Spos�b pakowania                : Kartonowe opakowania po 5 szt. lub pełne palety

    (140 szt. dla wymiaru  1000 x 500 x 30 [mm]; 
    120 szt. dla wymiaru 1000 x 600 x 30 [mm])


