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zgodnie z Rozporzadzeniem Nr 1907/2006/WE
4& (R%EACH), zmismofym przez Rozporzadzenie Nr \]?]aetrasjlzsrekty: ;5_12_2022
2020/878/EU Zastapiona wersja: 2
RAINBOW FLAME - TECZOWE
PLOMIENIE

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1. Identyfikator produktu: RAINBOW FLAME - TECZOWE PLOMIENIE
Inne sposoby identyfikacji: Saszetki koloryzujqce pltomien

UFI: TY10-30FG-N004-QUG4

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Przeznaczona do
dekoracyjnego koloryzowania ptomienia w kominkach, piecach i ogniskach. Mieszanina chemikaliow zapakowana w lekkie,
zgrzewane torebki / saszetki. Do uzycia bez otwierania opakowan - wystarczy wrzuci¢ do ognia.

1.3. Dane dotyczace dostawcy Kkarty charakterystyki:

Producent: JSC “HANSA Trijy artelé*

Adres: Topoliy g. 6, LT-56336 Rumsiskés, Kaisiadoriy r., Litwa
Telefon/faks: + 37037750500

E-mail: info@hansaflame.com; www.hansaflame.com

Adres e-mail osoby kompetentnej,
odpowiedzialnej za Karte Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej:  info@hansaflame.com

1.4. Numer telefonu alarmowego: 112 (ogdlny telefon alarmowy)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagroZen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Klasyfikacja mieszaniny zgodnie 7 Rozporzgdzeniem CLP (WE) Nr 1272/2008

Klasy i Kategorie ZagroZenia Kody zwrotéw
wskazujqgcych rodzaj
zagrozenia
Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce H318

na oczy, kategoria zagrozenia 1

Aquatic Acute 1 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego- H400
zagrozenie ostre

Aquatic Chronic 1 Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska

wodnego — zagroZenie przewlekle, Kategoria 1 H410

Uwaga: Pelna tres¢ klas zagrozenia (H) zostata podana w punkcie 2.2. oraz w Sekcji 16.

2.2. Elementy oznakowania

Uwaga: Elementy oznakowania zostaly umieszczone na pudetku kartonowym (opakowanie zewnetrzne zgodne z

1272/2008/WE)
Informacje na temat skladnikow niebezpiecznych: Zawiera pigciowodny siarczan miedzi.
Slowo sygnalizacyjne: Nbz. NIEBEZPIECZENSTWO!

Piktogram oznaczajacy
zagrozenie (Piktogram
GHS):

¥

Zwroty wskazujace GHSO05 GHS09

zagrozZenie:

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.
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Dodatkowe zwroty wskazujace zagrozenie: brak

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci:

P102 Chroni¢ przed dzieé¢mi.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie pluka¢ woda przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowac si¢ z lekarzem.

P301+P330 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyplukaé usta.

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA:
Umy¢ duzg duzg iloscia wody z mydiem

P273 Unika¢ uwolnienia do §rodowiska.

Pozostale informacje:

Zamykajacy korek zabezpieczajacy przed dostgpem dzieci:

Nie dotyczy
Ostrzezenie wyczuwalne dotykiem: Nie dotyczy
2.3. Pozostale zagrozenia
Kryteria PBT lub vPvB: Nie dotyczy — zawiera wylacznie substancje nieorganiczne.
Wiasciwosci fizykochemiczne: Mieszanina jest niepalna.

SEKCJA 3: Sktad/informacje o sktadnikach

3.2. Mieszanina — skladniki niebezpieczne wymagane do wskazania w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej:

Nazwa chemiczna/Numer Steienie, masa | Klasyfikacja zgodnie 7
NrE Nr CA ?
rEC r€AS rejestracji REACH % Rozporzgdzeniem CLP Nr
1272/2008/EC
Pieciowodny siarczan Acute Tox. 4; H302
2318476 | 7758-99-8 miedzi 0<C<1s o= d8]mgkebw
Rejestracja REACH Nr: iye D?mA L T }1;1430153
01-2119520566-40-xxxx Mq}?téc cute 1;
Aquatic Chronic 1; H410
M=1
Chlorek amonu
235-186-4 | 12125-02-9 o Cc<5s Acute Tox. 4; H302
Rejestracja REACH Nr: Eye Itrit. 2; H319
01-2119489385-24-xxxx
Uwagi: Pelna tres¢ klas, kategorii i zwrotow zagrozen (H), a takze dodatkowych zwrotow zagrozen (EUH) zostata
podana w Sekcji 16.
SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
Ogélne: W przypadku watpliwosci lub utrzymywania si¢ objawOw, nalezy zasiggna¢ porady lekarskiej. Nie podawaé
nic do ust osobie nieprzytomnej. Niezwlocznie skontaktowac si¢ z CENTRUM DS. ZATRUC lub z lekarzem.
4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy (Uwaga: potencjalnie szkodliwe oddzialywanie jest mozliwe wylacznie w
przypadku rozerwania woreczkow/saszetek)
Wdychanie pyhu: Zapewni¢ dostep do $wiezego powietrza i odpoczynek. W przypadku
utrzymywania si¢ objawow, skonsultowac si¢ z lekarzem.
Kontakt ze skora: Umy¢ skore duzg iloscia wody z mydiem.
Kontakt z oczami: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjac¢ soczewki kontaktowe,

jezeli sa i mozna je tatwo usuna¢. Kontynuowaé ptukanie przez 10 — 15 minut, co jaki$ czas podnoszac gorne i dolne powieki.
Niezwlocznie skontaktowac si¢ z lekarzem.

Polkniecie: Wyptuka¢ jame¢ ustng. NIE wywotywaé wymiotéw. Poda¢ duza ilosé
wody do wypicia. Skontaktowac si¢ z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia: Pyl powoduje powazne podraznienie oczu; moze
powodowaé powazne uszkodzenie oczu. Krysztatki moga spowodowaé uszkodzenie mechaniczne oczu. Nadmierne ilosci
moga podraznia¢ skore i powodowaé zaczerwienienie, w szczegdlnosci, jesli skora jest wilgotna. Wigcej informacji - patrz
Sekcja 11.
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4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym:
Objawy zatrucia cz¢sto pojawiaja si¢ dopiero po uptywie 48 godzin. Brak okreslonego antidotum - leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postgpowanie w priypadku poiaru

5.1. Srodki gasnicze: Produkt nie jest palny. Palne sa tylko materialy opakowaniowe. W przypadku pozaru w
najblizszym otoczeniu: stosowaé odpowiednie $rodki gasnicze.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwiazane z substancjg lub mieszanina: W wyniku destrukcji termicznej w wysokich
temperaturach emitowane sg tlenki siarki, tlenki fosforu, chlorowodoér, amoniak. W wyniku spalania opakowania - powstaje
dym, tlenki wegla

5.3. Informacje dla strazy pozarnej: Dobor $rodkow gasniczych w zalezno$ci od wlasciwosci materiatow palnych.
Do utrzymania niskiej temperatury opakowan lub do gaszenia palacych si¢ opakowan mozna uzy¢ mgietki wodne;.

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
Praktycznie niemozliwe — produkt jest pakowany w mate, zgrzewane saszetki.

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych: Po uwolnieniu
duzych ilo$ci mieszaniny nalezy unika¢ kontaktu ze skora i z oczami. Nie wdycha¢ pytu. Nalezy stosowac¢ odpowiednie Srodki
ochrony osobistej, wyszczegolnione w nagtowku 8.

6.2. Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony §rodowiska: Trzyma¢ z dala od odptywoéw, woéd powierzchniowych i
gruntowych oraz gleby.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia: Zamie$¢
rozsypany produkt i umie$ci¢ w pojemnikach; jesli to stosowne, w pierwszej kolejnosci zwilzyé¢, aby zapobiec pyleniu.
Podlogg, na ktorej zostat rozsypany produkt, nalezy wyczysci¢ i przetrze¢ wilgotna szmatka lub umy¢ woda.

6.4. Odniesienia do innych sekcji: Odpowiednie $rodki ochrony, o ktéorych mowa w Sekcji 8, wymagania
dotyczace utylizacji, o ktorych mowa w Sekcji 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania: Stosowaé do celow wskazanych na etykiecie. Po uzyciu
umy¢ rece.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci:
Przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu. Chroni¢ opakowania przed fizycznym uszkodzeniem. Substancje
niezgodne: silne kwasy.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe: patrz 1.2.

SEKCJA 8: Kontrola naraZenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry kontroli

Wartosci graniczne naraZenia zawodowego:  chlorek amonu: TLV (jako opary) - 10 mg/m? (jako TWA), 20 mg/m? (jako
STEL), (ACGIH 1998);
siarczan miedzi: TLV: (miedz) 1 mg/m?® jako TWA; (ACGIH 2004).

TLV - Najwyzsze dopuszczalne stezenie

TWA - Srednia wazona

STEL - Wartosci graniczne dla narazenia krotkotrwatego

ACGIH - Amerykanska Konfederacja Panstwowych Specjalistow ds. Higieny Pracy

DNEL - Pochodny poziom nie powodujgcy zmian, PNEC — Przewidywane stgzenie nie powodujgce zmian w
srodowisku: ze wzgledu na male opakowania — nieistotne
8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Odpowiednie techniczne srodki kontroli: ~ Chroni¢ opakowania przed uszkodzeniem, chroni¢ przed wysypaniem
mieszaniny.

8.2.2. Srodki ochrony osobistej

a) Ochrona oczu / twarzy: W razie koniecznosci — okulary ochronne, gogle ochronne, ostona na twarz.
b) Ochrona skory: Nosi¢ odpowiednie rekawice, aby zapobiec narazeniu skory.
¢) Ochrona drég oddechowych: W przypadku powaznych wypadkéw - maski z filtrami pytu (typ P1 lub
P2 zgodnie z EN 143), aparaty oddechowe z filtrami FFP1 lub FFP2 (EN149).
d) Zagrozenia termiczne: Nie dotyczy.

8.2.3. Kontrola narazenia Srodowiska: Chroni¢ przed rozsypaniem. Nie wprowadza¢ do odptywow.
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SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
(a) Stan skupienia: Staty
(b) Kolor: Mieszanina biatych, niebieskawych i jasnoszarych krysztatkow /
proszku
(c) Zapach: Bezwonny
(d) Temperatura topnienia/zamarzania : ~250°C +2000°C
(e) Poczatkowa temperatura wrzenia oraz zakres Nie dotyczy
temperatury wrzenia:
(f) Palnos¢: Niepalny
(g) Dolna i gérna granica wybuchowosci: Nie dotyczy
(h) Temperatura zaplonu: Nie dotyczy
(i) Temperatura samozaplonu: Nie dotyczy
(j) Temperatura rozkladu: > 250 °C - kompletna dehydratacja  pigciowodnego
siarczanu miedzi
> 500 °C - rozktad niektérych komponentow
(k) Ph: Nie dotyczy, ~ 6,0 — 8,5 (1% roztwor)
(1) Lepkos$é kinematyczna: Nie dotyczy
(m) Rozpuszczalnos$é w wodzie: Niektore sktadniki sa rozpuszczalne w wodzie (~ 10 — 20 g/l w temp.
20°C)
(n) Wspélezynnik podzialu n-oktanol/woda (warto$¢| Nie dotyczy — substancje nieorganiczne
wspélczynnika log) :
(o) Preznos¢ pary: Nie dotyczy
(p) Gestosé lub gestos¢ wzgledna: Sredn.. 1,5 — 2 (luzem)
(q) Wzgledna gestos¢ pary: Nie dotyczy
(r) Charakterystyka czasteczek: Mieszanina matych szarych krysztatkéw /proszku
9.3. Pozostale informacje: Brak

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1. Reaktywno$é: Niektore sktadniki wchodza w reakcje z silnymi kwasami
10.2. Stabilno$é chemiczna: Stabilna.

10.3. Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakceji: Nieznana.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢: Przechowywanie w warunkach wilgotnych,

10.5. Materialy niezgodne: Silne kwasy.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu: Mieszanina ulega rozkladowi w trakcie podgrzewania do temperatury powyzej
500°C, wydzielajac opary i gazy, w tym tlenki r6znych metali, tlenki fosforu, tlenki siarki, chlorowodoér, amoniak, tlenki azotu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008:

(a) Toksycznosé ostra: Produkt zostal sklasyfikowany za pomoca metody obliczeniowej z
uzyciem przeliczonych szacunkéw punktu toksycznosci ostrej. Mieszanina nie spetnia kryteriow klasyfikacji. Pigciowodny
siarczan miedzi - ATE =481 mg/kg bw (doustne), toksycznos$¢ doustna chlorku amonu LD50 = 1410 mg/kg (szczur).

(b) Dzialanie ;rgce/drazinigce na skére: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji sktadnikéw nie zostaly
spetnione. Moze powodowa¢ mierne lub umiarkowane podraznienie.

(c) Powazine uszkodzenie/podrainienie oczu: Mieszanina zostala sklasyfikowana za pomocg metody obliczeniowej
jako powodujaca powazne uszkodzenie oczu.

(d) Dzialanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skoreg: W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacyjne nie

zostaty spetnione.
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(e) Dzialanie mutagenne na W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
komorki rozrodcze:
() Rakotwdirczosé: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.
Dzialanie szkodli . . o .
® » lzol:lln‘j:;’z sukodinwe na W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
(h) STOT — narazenie W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Jednorazowe: ) ) L )
(i) STOT- narazenie W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

powtarzajqce sie:
() Zagrozenie wdychaniem: Nie dotyczy.

Informacje na temat mozliwych drog naraienia, objawow zwigzanych z wlasciwosciami fizycznymi, chemicznymi
oraz toksykologicznymi:

Wdychanie pylu: B0l gardta. Kaszel. Substancja moze wchtania¢ si¢ do organizmu.

Kontakt ze skora: Moze powodowaé mierne lub umiarkowane podraznienie skory oraz
zaczerwienienie w przypadku skory wrazliwej lub wilgotne;.

Kontakt z oczami: Pyl powoduje powazne podraznienie oczu; moze powodowaé powazne

uszkodzenie oczu.
Krysztatki moga spowodowac¢ uszkodzenie mechaniczne oczu.

Polkniecie: Bl brzucha. Uczucie palenia. Biegunka. Nudno$ci. Wymioty.
Mozliwe inne objawy zatrucia.

OpdZinione oraz natychmiastowe skutki, a takze skutki przewlekle 7 powodu narazenia krétko i dlugoterminowego: Niektore
sktadniki moga wchtania¢ si¢ do organizmu. Zwiazki miedzi mogg oddziatywaé na krew, nerki i watrobe, skutkujac anemia
hemolityczna, zaburzeniem pracy nerek i watroby.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach: Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé: Zwiazki miedzi wykazuja silne dziatanie toksyczne wzgledem bezkregowcow, takich jak
rozwielitka czy insekty.

12.2. Trwalos¢ i zdolno$é do rozkladu: Wigkszos$¢ sktadnikodw rozpuszczalnych w wodzie - nast¢puje rozpad na

jony i rozproszenie. Sktadowe nierozpuszczalne sg chemicznie obojetne.

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji: Bioakumulacja zwiazkéw miedzi moze mie¢ miejsce w tancuchu

pokarmowym, na przyktad u ryb.

12.4. Mobilno$¢ w glebie: Brak danych.

12.5. Wyniki oceny PBT oraz vPvB: Nie dotyczy.

12.6. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego: Brak jest istotnych informacji na temat
niekorzystnego wptywu na srodowisko powodowanego przez wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu
hormonalnego

12.7. Pozostale skutki niepozadane: Brak odpowiednich informacji.

SEKCJA 13: Postgpowanie 7 odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw: Kod odpadéw EC 06 03 13. CHRONIC przed uwolnieniem do
srodowiska. Uzycie lub skazenie tym produktem moze zmienia¢ opcje gospodarki odpadami. Nalezy zapoznaé si¢ z
przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi w sprawie klasyfikacji utylizacji oraz akceptowalnych metod utylizacji.

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

14.1. Numer UN: Nie dotyczy

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN:Nie dotyczy

14.3.  Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska: Nie dotyczy, ograniczone oraz ilosci (LQ,EQ):- — 5 kg;E1*

*Uwaga: Towar pakowany w ograniczonych ilo$ciach 5 kg nie podlega regulacjom ADR /RID/IMDG/IATA

14.6. Szczegoélne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: Opakowania nalezy zamkng¢ i umiesci¢ w sposob
zabezpieczajacy przed ryzykiem uszkodzenia mechanicznego.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: Nie dotyczy.
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SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéow, zmieniajagce Dyrektywe Nr 1999/45/WE i uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 oraz
Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 1488/94, a takze Dyrektywe Rady Nr 76/769/EEWG oraz Dyrektywy Komisji Nr
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE oraz 2000/21/WE.

- Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik II do Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajacego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajacego Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

- Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 574/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniajace Zalacznik I oraz III Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2150/2002 w sprawie statystyki odpadow.

- Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towardow niebezpiecznych (ADR).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Brak dla mieszaniny. Dostgpna dla jej sktadowych.

SEKCJA 16: Pozostale informacje

Pelng tres¢ Kklas, kategorii i zwrotow zagrozen, a takze innych skrétéw i akroniméw podano w Sekeji 2 i 3.

Zwroty okreslajgce
zagrozenia oraz zwroty okreslajgce
zagrozenia dodatkowe

Klasy i Kategorie ZagroZenia

Acute Tox 4. Toksyczno$¢ ostra, Kategoria 4 H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na H318 Powoduje powazne uszkodzenie
oczy, Kategoria 1 oczu.

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na H319 Dziata draznigco na oczy.
oczy, Kategoria 2

Aquatic Acute 1 Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska wodnego- H400 Dziata bardzo toksycznie na
zagrozenie ostre organizmy wodne.

Aquatic Chronic 1 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska H410 Dziata bardzo toksycznie na
wodnego — zagrozenie przewlekle, Kategoria 1 organizmy wodne, powodujac

dhugotrwate skutki.

M m - czynnik

ATE oszacowana toksyczno$¢ ostra

Informacje wykorzystane do opracowania niniejszego dokumentu zostaty uzyskane od producentéw sktadnikow chemicznych
oraz ze zrddet literatury dotyczacych sktadowych produktu.

Zmiany wprowadzone od wersji 2: Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej zostala skorygowana zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020.

Klasyfikacja i pakowanie substancji nie ulegly zmianie.

Niniejsze informacje sq przekazywane bez jakiejkolwiek gwarancji, jednoznacznej i dorozumianej. Przedmiotowe informacje
majq wylgcznie pomoc w ocenie odpowiedniosci i wiasciwosci zastosowania produktu, a takze we wdroZeniu Srodkow
ostroznosci i procedur bezpieczenstwa.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mozna polgczy¢ z innymi informacjami uzyskanymi przez Uzytkownika w celu
okreslenia wiasciwosci przepisow federalnych, stanowych i lokalnych.

Uzytkownicy produktu powinni rozwazac przedmiotowe informacje jako dodatek do innych informacji zgromadzonych przez
nich; Uzytkownicy sq zobowigzani do samodzielnego okreslenia odpowiedniosci i kompletnosci informacji pochodzqcych z
roznych zrodet w celu zapewnienia wlasciwego zastosowania takich materiatow.

Koniec Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej
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